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« Réalisation de carreaux stuqués pour le sol en
platre gros et chaux aérienne teintés dans la masse
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- LA

. Préparation des supports, des mélanges teintés
dans la masse par des pigments naturels

. Réalisation d’un stuc en 2 passes sur gobetis

. Réalisation d’un « sgraffito » (ornementation en = .
relief par grattage de motifs dans la derniére passe e
du stuc encore fraiche) .
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. Réalisation d’un stuc mural

. Préparation des supports et des mélanges

. Pose et travail des badigeons pour créer des
effets de matiere, opacité et transparence

. Réalisation d’un enduit
de finition ponce et chaux
ou chaux et sable

H. Vidal réalisant le corps d'afi

« Sur I'enduit frais,
réalisation d’une frise
(au poncif) par coloration
avec différentes dilutions

de pigment « a fresco » "k e “*‘#!ﬁ

Riou réalisant un enduit canosmose

« Réalisation de 'ossaturebois
« Réalisation des mélanges et mise-en-oeuvre du

= Préparation des supports, des mélanges teintés mur en chanvre banché
dans la masse par des pigments naturels « Dalle d’étage phonique (plancher a la provencale)
= Mise-en-ceuvre sur surfaces planes (murales) = Enduit chanvre sur gobetis

= Mise-en-ceuvre sur surfaces courbes (vasques)

. Finition au galet et savon noir
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Yves Kihn sur un chantier chanvre

Réalisaﬂune vasque en Tadelakt



